Tutorial Acronus Supervisor de Configuração

Veja abaixo como configurar o seu Acronus Servidor, leia as  OBSERVAÇÕES, atentamente.

Figura 1.0. Tela principal do Acronus Supervisor é semelhante a do Acronus Servidor, mas para configura-lo você deve  ir ao Acronus Servidor e seguir os seguintes passos, clicando primeiramente no ícone “USUARIO”.
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Figura 1.1. Habilitando Acronus Supervisor (NO ICONE MAQUINAS DA TELA DO ACRONUS SERVIDOR)
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Figura 1.2. Clique no ícone “USUARIO” na aba do meio em configurações.

























































































































































































































































































































Aqui você irá precisar adicionar o grupo de máquinas desejado, no circulo menor, inserir horário e dias da semana a serem liberados, habilitar as funções desejadas. Note que nesta mesma aba bem no rodapé da página  há  os campos “QUANTIDADE DE PÁGINAS AUTORIZADAS COLORIDA, QUANTIDADE DE PAGINAS AUTORIZADAS PRETO E BRANCO, QUANTIDADE DE HORAS PERMITIDAS e PROXIMA RECARGA DE TEMPO”, além dos botões na parte superior, aos quais você tem as funções de criar um NOVO, SALVAR, VOLTAR, AVANÇAR, APAGAR e SAIR.

OBSERVAÇÃO

Seu Acronus Supervisor é habilitado através do Acronus Servidor, após terminar estes passos é só iniciar a utilização de acordo com as necessidades.

Aqui você deve clicar sobre a máquina desejada e em seguida clicar no item, “ESTA MÁQUINA SERÁ UMA MÁQUINA SUPERVISORA”. Clicar em “SALVAR” e em seguida sair.








